
 

 

 

 

 

深圳市海尔希科技发展有限公司

Shenzhen Haierxi Technology Development Co., Ltd.
双霍尔传感器——HEX526

双霍尔传感器   速度＆方向输出——HEX526

    HEX526是一款锁存型带方向输出的霍尔位置传感器芯片，一路为方向输出，一路为速度输出，

二个霍尔之间的间距是1.4mm。内部集成了输入接反保护、过压保护和过流保护，使芯片满足工业

和汽车电子应用需求。HEX526内部斩波频率为800K，输出斩波延时小，工作频率最低为20KHz。
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1.霍尔是敏感器件，在使用过程以及存储过程中请注意采取静电防护措施。

2.霍尔在安装过程中应尽量避免对霍尔本体施加机械应力，如管脚需要弯曲请在距引线根部

  3MM以外操作。

3.建议焊接温度:电烙铁焊接，建议温度350 ，最长5秒。

  波峰焊:建议最高温度260 ，最长3秒        红外回流焊:建议最高245 ，最长10秒

4.不建议超越数据表中的参数使用，虽然极限参数下霍尔会正常工作，但是长时间外于极限

  条件下可能会造成霍尔可靠性降低以及损坏或者实际产品的损坏，为了保障霍尔的正常工

  作和产品的安全性稳定性，请在数据表许可范围内使用。

5.如将本产品应用干医疗、军事、航天等可靠性要求极高的行业产品中，请预先告知评估。

  如发生潜在或者直接风险（人身伤害或产品损坏)海尔希科技不承担任何责任。

6.海尔希科技致力于为客户提供更优秀的产品，保留产品及其规格书的更改权，规格书如果

有更改，恕不另行通知。
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